
D3DC
小型门开关

动作点显示明确。
7mm的长行程设定容易。
●实现小型、7mm的长行程。

●通过动作点的显示实现简单的行程设定。

●利用压接连接器实现省配线、省工时。

●开关的安装是单触式的嵌入型。

■接触规格
●1b型（常闭型） ●1a型（常开型）

NC

COM NO

COM

■种类

接触规格

1b（常闭型）

1a（常开型）

D3DC-2

D3DC-3

型号

DC30V 0.1A

■额定值

注. 上述额定值是在下面条件下测得得数据。

(3)操作频率：20次/min
(2)环境湿度：65±5%RH
(1)环境温度：20±2℃

额定电压 阻性负载

■接点规格

铆钉

DC5V  1mA

0.3mm

银合金

规格

接点 材质

间隔（标准值）

最小适用负载（参考值）＊

＊关于最小适用负载，请参考「■请正确使用」的
 「●关于微小负载型中的使用」。

D3DC-2 D3DC-3项目 型号

DC30V 0.1A

■安全规定认证额定值

UL(UL1054/CSA  C22.2  No.55)
关于个别的认证型号请垂询本公司。

D3DC额定电压 型号

■型号标准

D3DC-□①

2 : 1b（常闭型）

3 : 1a（常开型）

①接触规格

D
3
D
C
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D3DC

D3DC-2
D3DC-3

注1.   上述外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2.   动作特性为向A方向(    )动作时的情况。

1.0N

7.0mm（参考值）

9.5mm（参考值）
6.7mm
2.0mm（参考值）

FP
OP
TTPφ4.9

mm

mm

1

2

0.5mm～1m/s

30次/min

20次/min
100MΩ以上（DC500V绝缘电阻计）

300mΩ以下

AC600V  50/60Hz  1min

AC1500V  50/60Hz  1min

IEC IP00

频率10～55Hz     双振幅1.5mm
最大500m/s2

10万次以上（30次/min）
10万次以上（20次/min）

-25～+85℃  60%RH以下（无结冰、无凝露）

85%RH以下（+5～+35℃时）

约2g

＊1.   为在自由位置与动作限度位置的值。接点的闭路或开路在1ms以内。

＊2.   关于试验条件请另行查询。

注.上述数值为初始值。

最大100m/s2

D3DC-2
D3DC-3

面板厚度：0.75～1.50mm
16.9 0.1

8.7 0.1
0

A

19

12.1

10

8.5

8

11

7.3

TTP

FP
FP

TT

OF

TT
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小型门开关D3DC
■请正确使用

正确的使用方法注意事项

★「共通注意事项」请参考相关页。

●关于安装●关于使用

●微小负载型的使用注意事项

●关于布线

为保证接点具有安定的接触力，请在推荐的动作点之上按入

（常开接点），并请在返回自由位置（常闭接点）后进行使用。

使用开关时，应防止跌落引起的冲击。否则容易产生开关破损、

变形等。

请不要向按钮部的折动部分注油。否则容易产生动作不良、接

触不良。

推荐的动作点

本产品不具备防水、防滴构造，因此应充分注意防止水进入开关

内部。

特别是在可能有水溢出、流出的位置使用的话，可能会造成绝缘

恶化，因此应尽量避免。

此外，接点如长期处于开放状态下时，可能会受硫化作用的影响，

因此推荐使用密封开关。

安装框架侧为金属时，请注意端子部布线后的沿面及空间距离。

在安装了连接器的状态下，向连接器及导线施加重力的话，可

能会发生接触障碍等。

■连接器

布线采用日本压装端子公司生产的XA连接器。

接触器：SXA-001T-P0.6
外壳：XAP-02V-1
相关连接器本公司不进行销售。

关于连接器请向右边联系方式进行查询。

J.S.T Corporation

即使在使用区域范围内，使用会产生冲击电流、浪涌电流的负

载时，也会导致开关的耐久性降低。因此请根据需要接入触点

保护电路。

最小适用负载为L水平参考值。

它表示可靠性水平60％(λ60)时的故障水平的级别。

(JIS C5003)

λ60＝5×10－6/次表示可靠性水平为60％时，估计有 

次以下的故障。

1
200,000

30

24

12

5

0
1 10 100 1,000

电流（mA）

0.1

1mA

使用区域

0.16mA

100mA

100mA
︶
V
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电
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担心是否能确保绝缘距离时，以及与其他金属部件、铜线靠近时，请采用带绝缘罩的开关或零售的隔板，确保绝缘距离。

注. 隔板的材质为EAVTC（环氧树脂·聚酯漆布），耐热温度为＋130℃。

mm

0.18

0.25

V
D3V-01
VX
D2MV
D2RV
D2VW

SS
SS-P
D2S
D2SW
D2SW-P

0.18

0.4

SEPARATOR FOR V0.18

SEPARATOR FOR V0.25

SEPARATOR FOR SS0.18

SEPARATOR FOR SS0.4

143

24

22.2 0.1

10.3 0.1

2 3.2

11

38

8

SEPARATOR FOR V0.18
SEPARATOR FOR V0.25

9.5 0.1 7

7 0.23
0.17

12 0.28
0.12

2 2.6

21.6

SEPARATOR FOR SS0.18
SEPARATOR FOR SS0.4

 （单位：mm）
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动
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关
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注. 针状按钮型设计，专用于OF0.98N以上
    机型。
    请在不会给按钮施加摆杆自重的方向进
    行使用。

动作特性是参考值，使用了除此以外的机种时的动作特性请另行垂询。

微动开关 共通附属品

微
动
开
关
 共
通
附
属
品

A-169
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注.专用于OF0.25N的机型。
   请在不会给按钮施加摆杆自重的方向进行使用。

注.不可用于D2VW。

注.不可用于D2VW。

注.不可用于D2VW。

注.不可用于D2VW。

注.不可用于D2VW。

注.针状按钮型设计，专用于OF0.98N以上机型。
   请在不会给按钮施加摆杆自重的方向进行使用。

微动开关 共通附属品

微
动
开
关
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通
附
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注.本公司关于连接端子的介绍仅供参考之用。对于该产品的质量与价格等，本公司概不负责，敬请谅解。

·还备有进一步提高了作业效率的低插入力型插座。

110 3
SS 110 187 250

（带有易插难拔的锁定机构的连接器。）

187 1
187 3

V VX

Tyco Electronics Japan

FASTON

110 187 250

（带有易插难拔的锁定机构的连接器。）

187 1
187 3

V VX

（参考用：本公司不出售。）

本样本所记载的接线片端子的微动开关适用于不同公司的连接

端子。但关于日本端子（株）及Tyco Electronics Japan生产的

连接端子，请使用下述种类。

连接端子的相关咨询，请联系下述公司。

微
动
开
关
 共
通
附
属
品
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A-180

●6角、12角及横向操作型、高操作负载型已成系列·镀金系列品完备

横向操作型

横向操作型

横向操作型

横向操作型

包装形态 （径向带）

A-172

轻
触
式
开
关
 一
览
表
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横向操作型

横向操作型

横向操作型

包装形态

SMD型

B3FS-4B3FS
6×6mm 12×12mm

0.98N

B3FS
-1000

B3FS
-1010

B3FS
-1050

——

——

——

——

——

——

——

2.55N 1.47N

B3FS
-1005

B3FS
-1015 B3FS-4002P

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

10万次 300万次100万次

●适合高密度安装的
  表面安装型 ●表面安装型

镀银 镀银

1.47N

B3FS
-1002

B3FS
-1012

B3FS
-1052

——

——

——

——

——

——

——

30万次

无（IP00） 无（IP00）

不可 不可

含100个

1,500个/箱

B32-10□0

B32-21□0

B32-20□0

——

——

——

——

——

——

——

——

——

参考相关页 1,000个/卷

A-194

符合 符合

A-187

B3F-8000(N)

A-188 A-196

带盖型

开关300万次，外盖5000次

A-173

轻
触
式
开
关
 一
览
表

Part A.indb   章节36:173Part A.indb   章节36:173 2011-10-18   18:51:242011-10-18   18:51:24



不带
指示灯

带
指示灯

包装形态

其他

黄色LED

绿色LED

红色LED

平型高度
3.1mm

平型高度
3.4mm

平型高度
4.3mm

平型高度
5.1mm

 键顶 
（用于凸型）

轻触式开关 一览表

中等行程·轻触式开关类型

B3SL型号

6×6mm尺寸

外观

●具备中间行程与良好的触感优点

镀银接点

OF
柱塞 接地

—— ——

—— ——

相当于IP67

不可

A-199

符合 符合

1.96N

B3SL-1022P

B3SL-1002P

2,000个/卷

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

3.5N

B3SL-1025P

B3SL-1005P

B3S-1000

B3S-1100

B3S-1002

B3S-1102

10万次

1,400个/卷 2,000个/卷 1,400个/卷

——

——

——

——

——

——

——

——

—— ——

SMD型

B3SN
6×6mm

●相当于IP67密封结构

镀银

3.1mm

A-198

1.57N 1.96N

B3SN-3012

B3SN-3112

——

——

——

——

——

——

10万次

相当于IP67 相当于IP67

可 可

含100个

1,500个/箱

3,000个/卷

——

——

——

符合 符合

——

———— ——

——

——

——

——

5.1mm

3.4mm

A-191

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

A-201

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

—— ——

●相当于IP67密封结构

径向带

A-174

轻
触
式
开
关
 一
览
表
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包装形态

A-206

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

长型

B3AL

6×6.9mm

镀银

B3AL
-1002P

100万次以上

无（IP00）

不可

1,400个/卷

A-192

1.96N

B3AL
-1000P

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

2.45N

B3AL
-1001P

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

3.00N

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

3.50N

B3AL
-1003P

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

5mm

●高负载与高寿命兼备

不带
指示灯

带
指示灯

其他

黄色LED

绿色LED

红色LED

平型高度
3.1mm

平型高度
3.4mm

平型高度
4.3mm

平型高度
5.1mm

 键顶 
（用于凸型）

A-208

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

—— ——

—— ——

请参阅A-209页。

超小型轻触开关

B3U
3×2.5mm

镀银

垂直操作 横向操作

相当于IP60

参考相关页

不可

——

——

——

——

——

A-203

符合符合符合符合

1.50N

B3U-1000P

B3U-1100P

——

——

——

——

——

——

20万次

——

——

——

1.59N

B3U-3000P

B3U-3100P

——

——

——

——

——

——

——

10万次

——

——

●高1.2mm×宽3mm×深2.5mm的
超小型轻触开关。

A-175

轻
触
式
开
关
 一
览
表
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请在额定负载范围内进行使用。若超过额定负载范围的使用，

不仅会影响开关的耐久性，还可能引起发热、烧损等危险情况。

因此开关时包括瞬时电压、电流都应在额定电压、额定电流的

范围内进行使用。

2.保存状态

·请在保留包装的状态下进行保存。

  包装开封后，请尽快进行使用，并且将剩余部件在防湿、无腐

  蚀气体的环境中进行适当保存。

1.保存环境

·保存产品时，为了防止端子部变色,请不要在下列条件下保存。

①高温、高湿环境下

②有腐蚀性气体的环境中

③阳光直射的场所

3.使用环境的调查

·实际使用状态下进行设置时，请先确认其周围的设备是否会

　有产生腐蚀性气体的情况发生。

避免在高温、高湿、具有腐蚀性气体硫化物（H2S、SO2）、

氨（NH3）、硝酸（NHO3）、氯（Cl2）等）的环境中使用。

接点接触不良、腐蚀等可能导致故障产生，使用时请注意。 

·使用环境中存在有硅时，可能导致接触不良的情况发生。

开关的周围存在有硅制品（硅油、硅填充材料、硅电线等）

时，请通过接点保护回路进行电弧抑制或除去硅发生源等措

施。

下述事项可能导致开关内部浸水、接点接触不良、腐蚀等情况的

发生，导致设备故障的产生。

·在室外直接淋水的环境下长期使用。

·在水中经常承受高水压的环境下使用。

另外，请不要使开关跌落。否则可能导致嵌合部等的内部破损，

从而引起动作不良。

·多层积层基板等应事先进行确认试验。根据基板的种类、基板设

计和接地的不同，可能会发生发热变形的情况。

·包括手工修正焊接在内的再焊接，焊接的次数应在2次以下。

这时，第1次和第2次作业之间应间隔5分钟以上，待其返回常温

后再进行。如持续加热将导致外部轮廓变形、性能受损。

·使用不同厚度的基板，以及双面穿孔的基板时，可能会影响到

开关的配合间隙、基板插入性、焊点耐热性。这些根据穿孔以

及基板设计都会有所不同，因此建议事先进行确认试验。

波峰

·不可施加强力反复操作。在柱塞已经按下的情况下进一步加压

的话，过大的负荷重量可能导致圆形板弹簧的变形，成为动作

不良的原因。

A-176

轻
触
式
开
关
 共
通
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意
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B3AL、B3F、B3FS、B3SL、B3W-9、
B3J、B3U

预热时间

（B3SL、B3U、B3AL）

预热时间

·表面实装规格的开关在回流焊接槽进行焊接的话，焊接气体、焊

剂容易进入，导致按钮开关动作障碍，因此应该避免。

·密封型在多槽式清洗槽进行清洗时，1个槽内的清洗时间为1分

钟以内，总清洗时间应在3分钟以内。

·清洗应采用酒精类溶液。用其他的溶剂或水进行清洗的话可能

导致开关材质、性能的恶化，应该予以避免。

·即使是密封型也不要在经常淋水的场所、或在水中进行使用。

·带子应轻轻的取出。开关在缠绕的状态、或在被卡住的情况下

强拉，容易造成端子变形。

A-177

轻
触
式
开
关
 共
通
注
意
事
项
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轻触式开关 共通注意事项

(22)

(8.1)

φ13
φ380±2

12±0.1

0
4±0.1

2 1.75±0.1
φ1.5+0.1

16±0.3

7.5

<B3FS-1050P>

带子拉出方向标签

卷轴

带子拉出方向

规格

包装

耐热性

符合JEITA标准

1,000个

60℃/24h（无变形）

<B3FS-1010P>

3,000个

卷轴

规格 符合

卷轴

规格 符合

<B3FS-1000P、B3SN>

<B3SL-1002P/1005P>

<B3SL-1022P/1025P>

规格

1,000个

压

/1005P
/1025P

A-178

轻
触
式
开
关
 共
通
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意
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21.5

φ13

φ330

12±0.1

4±0.1
2 1.75

7.5
16

8.7

1.5

0.06 0.4

4.7

9.4

7

0
φ1.5+0.1

规格

包装 1,000个

耐热性 50℃/24h（无变形）

带子拉出方向

标签卷轴

带子拉出方向

符合JEITA标准

R

E
VF

IF

50

50

40

30

20

-20 0 20 40 60 80

10

0

30

10

3

1

0.5
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

5

顺电压VF（V）

环境温度Ta（℃）

顺
电
流 

（ 
 

）

IF

mA

顺
电
流 

（ 
 

）

IF

mA

●关于LED照明（B3J）

·请注意LED的极性。开关上没有标明极性，开关的背面的没

  有OMRON标记侧为（+极）。

·请在LED照明回路上连接限制电阻。由于开关没有内藏限制

  电阻，为了满足LED特性，请配合所使用的电压状况，按照

  下述公式连接限制电阻。

限制电阻（R）=
使用电压[E]- LED顺电压[VF]

LED顺电流[IF]
（Ω）

红

黄、绿

绿

黄

红

<B3S>

<B3U-1000系列>

12±0.3

5.5

1.75±0.1

8+0.1

4+0.1
2 2.55

带子拉出方向

φ1.5+0.1
0

φ330±2

φ13 

卷轴 标签

带子拉出方向(19)

φ13

φ330±2 卷轴 标签

带子拉出方向
(19)

规格

包装

耐热性

3,500个（B3U-1000系列）
4,000个（B3U-3000系列）

50℃/24h（无变形）

符合JEITA标准

<B3U-3000系列>

5.5

2.22

12±0.3

1.75±0.1

8+0.1

4+0.1

带子拉出方向

φ1.5+0.1
0

1,000个（B3U-□□□□MP系列）

不

判定
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